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KLINGER Fiberpakninger
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Valg af materiale

  

  

Valg af pakning
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Retningslinjer for trykkapacitet

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

Begrænsninger for damp

  Anbefalet
Materiale   maks. damptemperatur

        



 

Pakningskonstruktion

Pakningsdimension

 

Pakningens tykkelse

 

 

Anvendelse ved lave temperaturer

Pakningsmateriale Min. temperatur Pakningsmateriale  Min. temperatur



Flangens beskaffenhed

Bolt tilspænding

Tilspændingsmetode Værktøj  Eksempel på afvigelser mellem 
   boltene fra middelværdien

Smøremiddel                               Eksempel på  
   møtrikfaktor

 

 

 



Opbevaring

Installationsanvisninger

1. Valg af pakning 2. Pakningens tykkelse 3. Flangeegenskaberne og flangens 

4. Slipmidler 5. Pakningens dimensioner 6. Bolttilspænding

7. Efterspænding



Monteringsanvisning

   Nødvendigt værktøj
     

Følgende værktøj bør anvendes til installation:

3. Installér pakningen

4. Smør fastgøringselementet 5. Installér og spænd boltene

Anvend altid korrekt værktøj:

6. Efterspænding

Advarsel:

Spænd altid boltene
over kors

 

            

I tvivlstilfælde, spørg om råd.



Oversigtsdiagram

Valg:

Forberedelse:

Installation:

Ansætning:

Genanvend ALDRIG 
en pakning!



      Pakninger til

udboring  diameter  diameter  diameter  diameter  diameter  bolthuller

Dimensioner 

I henhold til DIN og BS4504 PN 10

      Pakninger til
      DN        Pakning  

udboring  diameter  diameter  diameter  diameter  diameter  bolthuller

I henhold til DIN og BS4504 PN 16



Dimensioner

      Pakninger til
    

udboring  diameter  diameter  diameter  diameter  diameter  bolthuller

I henhold til DIN og BS4504 PN 25

      Pakninger til
   

udboring  diameter  diameter  diameter  diameter  diameter  bolthuller

I henhold til DIN og BS4504 PN 40



    Pakninger til 
    tommer"    

udboring  diameter  diameter  diameter  diameter  diameter  bolthuller

Dimensioner 

I henhold til ANSI 150 lbs

I henhold til ANSI 300 lbs

    Pakninger til
     tommer"    

udboring  diameter  diameter  diameter  diameter  diameter  bolthulle



Resistenstabel
Pladematrialernes kemiske modstandsdygtighedmodstandsdygtighed

A
Acetaldehyd CH3CHO  B B B B A B B A  A A A
Acetamid CH3COCH2  A A A A A A A A  A A A
Acetone CH3COCH3  B B B B A B B A  A A A
Acetylen C2H2  A A A A A A A A  A A A
Adipinsyre COOH(CH2)4COOH A A A A A A A A  A A A
Alum  KAI(SO4)2  A A A B A A A A  A A A
Aluminiumacetat   (CH3COO)3AI  A A A B A A A A  A A A
Aluminiumklorat  AI(CIO3)3  A A A C A A B A  A A A
Aluminiumklorid AICI3  A A A B A A A A  A A A
Ammonium NH3  A A A A A A A A  A B A
Ammoniumbikarbonat NH4HCO3  A A A A A A B A  A A A
Ammoniumklorid NH4CI  A A A C A A A A  A A A
Ammoniumdifosfat (NH4)2HPO4  A A A B A A A A  A A A
Ammoniumhydroxid NH4OH  A A A B A A C A  A A A
Amylacetat  CHCOOC5H11  B B B B B B A A  A A A
Anilin  C6H5NH2  C C C C C C C A  A A A
Asfalt     A A A A A A C A  A A A
ASTM-olie 1    A A A A A A A A  A A A
ASTM-olie 3    A A A A A A A A  A A A
B
Bariumklorid BaCI2  A A A A A A A A  A A A
Benzen C6H6  A A A A A A A A  A A A
Benzin     A A A A A A A A  A A A
Benzoesyre C6H5COOH  B B A B A B B A  A A A
Blegemiddel  Ca(OCI)2  A A A C A A E A  A A A
Borax Na2B4O710H2O  A A A A A A A A  A A A
Butan  C4H10  A A A A A A A A  A A A
Butanon M.E.K  B B B B B B B A  A A A
Butylacetat  CHCOOC4HP  B B B B B B A A  A A A
Butylalkohol (butanol)  C4H9OH  A A A A A A A A  A A A
Blyacetat (CH3COO)2Pb  A A A A A A A A A A A
Blyarsenat Pb3(AsO4)2  A A A A A A A A A A A
C
Citronsyre  (CH2COOH)2C(OH)COOH A A A A A A A A  A A A
Cyklohexanol C6H11OH  A A A A A A A A A A A 
Cyklohexanon C5H10O  C C C C C C C A A A A
D
Damp  H2O   B  B  B  B  B  B  A  A  B  B  B
Dekalin C10H18  A A A A A A A A A A A
Dibenzylæter  (C6H5CH2)2O  C C C C C C B A A A A
Dibutylftalat C6H4(COOC4H9)2  A A A A A A A A A A A
Dimethylformamid HCON(CH3)2  C C C C C C C A A A A  
Difyl    A A A A A A A A A A A
E
Eddikesyre  CH2COOH   A  A  A  C  A  A  A  A  A  A  A 
Eddikesyreæter  CH3COOC2H5   B  B  B  B  B  B  B  A  A  A  A
Ethen  C2H6  A A A A A A A A A A A
Ethylacetat  CH3COOC2H5  B B B B B B A A A A A
Ethylalkohol (ethanol)  C2H5OH  A A A A A A A A A A A
Ethylklorid C2H5CI  B B B B B B B A A A A
Ethylæter   C2H5OC2H5  A A A A A A A A A A A
Ethylenklorid  (CH2CI)2  C C C C A C C A A A A
Ethylenglykol (CH2OH)2  A A A A A A A A A A A
F
Formaldehyd HCNHO  A A A A A A B A A A A 
Formamid CHCONH2  B B A B B B B A A A A
Freon 12   A A A A A A A A A A A



Resistenstabel

Freon  22   B B B B A B A A A A A 
Fotogenæter   A A A A A A A A A A A
Fenol C6H5OH  C C C C B C C A A A A
Fosforsyre H3PO4  A A A C A C A A A A A
Ftalsyre  (C6H4COOH)2  A A A A A A A A A A A
G
Glukose   A A A A A A A A A A A
Glycerin  (CH2OH2)CHOH  A A A A A A A A A A A 
H 
Heptan C7H16  A A A A A A A A A A A
Hydraulikolie (mineralsk/glykol)   A A A B A A A A A A A
Hydraulikolie (fosfatester)    B B B B B B B A A A A
Hydrazinhydrat  (NH2)2H2O  A A A A A A A A A A A
I
Ilt   O2   A  A  A  B  A  A  B  A  A  A  A
Isooktan (CH3)3CCH2(CH3)2  A A A A A A A A A A A
Isopropylalkohol (CH3)2CHOH  A A A A A A A A A A A
K
Kalciumklorid  CaCI2  A A A B A A A A  A A A
Kalciumhydroxid Ca(OH)2  A A A B A A B A  A B A
Kalciumsulfat CaSO4  A A A A A A A A  A A A
Kerosen    A A A A A A A A  A A A
Kuldioxid   CO2  A A A A A A A A  A A A

2  C C B C C C A A  A A A
Kultetraklorid  CCI4  B B B B C B B A  A A A
Klor (tør)  CI2  A A A A A A A B  A A A
Klorvand (0,5%)    Z A A C A A A B  A A A
Klor (våd)  CI2  B C B C B C B B  A A A
Kloroform  CHCI3  B B B B B B B A  A A A
Klormethan  CH3CI  B B B B B B B A  A A A
Kromsyre   H2CrO4  B B B C B C B C  A A A
Klofen  T64   B B B B B B B A  A A A
Kobberacetat  (CH3COO)2Cu  A A A A A A A A  A A A
Kobbersulfat  sulfatCuS4  A A A A A A A A  A A A
Kreosot    C C C C C C C A  A A A
Kreosol  C6H4(OH)CH3  B B B B B B C A A A A
Kvælstof N2  A A A A A A A A A A A
Kaliumacetat CH3COOK  A A A A A A A A A A A
Kaliumkarbonat K2CO3  A A A A A A B A A A A
Kaliumklorat KCIO3  A A A C A A A B A A A
Kaliumklorid KCI  A A A A A A A A A A A
Kaliumkromsulfat KCr(SO4)2H2O  A A A B A A A A A A A
Kaliumcyanid  KCN  A A A A A A A A A A A
Kaliumdikromat  K2Cr2O7  A A A B A A A B A A A
Kaliumhydroxid KOH  B B A B A B B A A C A
Kaliumhypoklorit    A A A C A B A B A A A
Kaliumnitrat KNO3  A A A A A A A A A A A
Kaliumpermanganat  KMnO4  A A A A A A A B A A A
M
Magnesiumsulfat MgSO4  A A A A A A A A A A A
Methan CH4  A A A A A A A A A A A
Methylalkohol  CH3OH  A A A A A A A A A A A
Methylklorid CH3Ci  B B B B B B B A A A A
Methylethylketon CH3COO2H5  B B B B B B B A A A A
Methylenklorid CH2CI2  C C C C B C B A A A A
N
Nafta   A A A A A A A A A A A

Pladematerialernes kemiske modstandsdygtighed



Resistenstabel

Nitrobenzen C6H5NO2  C C C C C C C A A A A
Natriumaluminat Na3AIO3  A A A A A A A A A A A

3  A A A B A A A A A A A
Natriumkarbonat  NahCO3  A A A A A A A A A A A
Natriumklorid NaCI  A A A A A A A A A A A
Natriumcyanid NaCN  A A A A A A A A A A A
Natriumhydroxid NaOH  B B A B A B B A A C A
Natriumsilikat   A A A A A A A A A A A
Natiumsulfat  Na2SO4  A A A A A A A A A A A

2S  A A A A A A A A A A A
O

Oktan C8H18  A A A A A A A A A A A
Oleum (rygende svovlsyre)   C C C C C C C C A A C
Oxalsyre  (COOH)2  B B B B A B B A A A A
P

Pentan C5H12  A A A A A A A A A A A
Perklorethylen C2CI4  B B B B B B B A A A A
Propan C3H8  A A A A A A A A A A A
Pyridin C5H5N  C C C C C C C A A A A
R
Ricinolie     A A A A A A A A  A A A 
S

Stearinsyre C17H35COOH  A A A A A A A A A A A
Svovldioxid  SO2  C C B C A C B A A A A
Svovlsyre H2SO4  C C C C A C C B A A C
Syre  O2  A A A B A A B A A A A
Saltsyre 20% HCI  B B B C A B B A A A C 
Saltsyre 30% HCI  C C C C A C C A A A C
Saltsyre (10%) HF  C C C C A C C A A C C
Salt  NaCI   A  A  A  A A A A A A A A
Silikoneolie   A A A A A A A A A A A
Soda Na2CO3  A A A A A A A A A C A
T

Tetraklorethan C2H2CI4  B B B B B B B A A A A
Tetralin C10H12  A A A A A A A A A A A
Toluen  C6H5CH3  A A A A A A A A A A A
Transformatorolie   A A A A B A A A A A A 
Triklorethylen   C2HCI3  B B B B B B B A A A A
Triethanolamin  N(CH2CH2OH)3  A A A A A A A A A A A
Terpentin   A A A A A A A A A A A
U

Urinsyre  (NH2)2CO  A A A A A A A A A A A
V
Brint  H2  A A A B A A A A A A A
Brintoverilte (<6%W.W.)   A A A C A A C A A A A
Vinylacetat CH3COOC2H3  A A A A A A A A A A A 
Vand  H2O  A A A A A A A A A A A
Vandglas Na2SiO3K2SiO3  A A A A A A A A A A A
X
Xylol C6H4(CH3)2  A A A A A A A A A A A 
Å
Ånga H2O  B B B B B B A A B B B
Ä
Ättiksyra  CH2COOH  A A A C A A A A  A A A
Ättiksyreeter  CH3COOC2H5  B B B B B B B A  A A A

Pladematerialernes kemiske modstandsdygtighed



Nyager 12-14

DK-2605 Brøndby

Denmark

Tel:  +45 4364 6611

Fax: +45 4364 1142

info@klinger.dk

www.klinger.dk

Klinger er en af de førende producenter af ventiler, 

pakninger og tætninger worldwide.

Vi er mere end 3.000 ansatte i Klinger-gruppen worldwide 

fordelt på 31 selskaber, der er repræsenteret i næsten 

80 lande.

Vi udvikler, producerer og distribuerer vores produkter 

i Nord- og Sydamerika, forskellige steder i Europa, 

Afrika og i Asien. Vi arbejder konstant på at forbedre 

tilgængeligheden af Klingers produkter og services. 

Vores mål er at være lokalt til stede – globalt.

Global Partner 
for Global Players


